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REGLEMENTATION pour le VFRN 
 
 

Vol local :  Cette notion a disparue au niveau européen, mais reste d’actualité pour les plans de vol 
(Sans plan de vol)  Conserver la vue de l'aérodrome. ( en CTR ou r = 6,5 Nm ) 
  Hauteur de la base des nuages égale ou supérieure à 450 mètres (1 500  pieds). 
  Visibilité égale ou supérieure à 5 kilomètres. 
 
 

Voyage :  Conserver la vue du sol ou de l'eau si  <3000 ft/ 1000 ft ASFC. 
(Avec plan de vol)  Météo idem VFR de jour. 
  Hauteur de la base des nuages, idem VFR de jour, sur la route prévue 
      égale ou supérieure à 450 mètres (1 000 pieds) et 1500m latéralement. 
  Visibilité égale ou supérieure à 5 kilomètres en dessous du FL100. 
  Visibilité égale ou supérieure à 8 kilomètres en dessus du FL100. 
  
 

Plan de vol :  Vols locaux pas nécessaire. 
  Un plan de vol déposé (FPL) est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée de 

départ du poste de stationnement ou transmis à l'organisme de la circulation aérienne intéressé, 
30 minutes au moins avant l'heure de coucher du soleil à l'aérodrome de destination pour un vol 
de jour devant se poursuivre de nuit. 

  Un plan de vol n'est pas exigé pour les vols suivants : 
  Vols entre deux aérodromes pour lesquels le service du contrôle d'approche est assuré par le 

même organisme du contrôle de la circulation aérienne, dans les limites de l'espace aérien 
relevant de son autorité. (TMA) 

  Vols entrepris de jour qui, pour des raisons imprévues, se terminent de nuit, si une liaison 
radiotéléphoniste est établie de jour avec l'organisme de la circulation aérienne de 
l'aérodrome de destination ou de dégagement. (TMA) 

 

Essence :  Penser aux possibilités de ravitaillement sur les aérodromes de destination. 
  Penser aux déroutements. 
  Réserve à l'arrivée d'un voyage doit être de 45'. (30' le jour) 
 
 

Navigation :  Les itinéraires VFRN deviennent recommandé. 
   Les itinéraires VFRN deviennent obligatoire s’ils sont définis pour déroger à une règle. 
   En l'absence d'itinéraires, à une hauteur minimale de 450 mètres (1 500 pieds) au-dessus de 

l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. 
Cette hauteur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions où le relief s'élève à une 
altitude de plus de 1 500 mètres (5 000 pieds). 

 Une clairance est nécessaire pour les vols dans les espaces de classe C, D ou E. 
 
 

Avion :  Altimètre gradué en pied. 
  Vario. 
  Horizon artificiel. 
  Directionnel. 
  2ème horizon ou Indicateur de virage (indépendant du 1er horizon). 
  Feux de navigation, anticollision, phare, éclairage de bord. 
  Fusibles de rechanges (sauf si disjoncteurs) lampe électrique de secours. 
  VHF 2280 canaux 8.33KHz. 
  VOR ou ADF. 
  Transpondeur. 
  Plaquette mention VFR de nuit (voir manuel de vol). 
 

Emport passagers de nuit TT ou PPL: 
 

   3 atterrissages dans les 3 derniers mois dont au moins 1 de nuit. 
 
Condition d’obtention de la qualification nuit: 
 

   Au minimum 5 heures de vol effectuées de nuit. 
   Comprenant au moins 3 heures de formation en double commande 
   Dont au moins 1 heure de navigation en campagne 
   Et cinq décollages et cinq atterrissages complets en solo. 
   Avoir effectué cette formation en maximum 6 mois 


